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Metodikk: Statens vegvesen N200 405.9

Grunnlagsdata

Steinsetting (jevnt 

utlagt) 

Mannings tall, foreslått 30 - 60 m
1/3

/s

Mannings tall, valgt M 45 m
1/3

/s b2

Fall I 5 o/oo

Tverrsnitt

Bredde, bunn b1 1,5 m

Max. Vannstand H 0,87 m b1

Helning, vertikal y 1

Helning, horisontal x 1

Beregninger

Helning, vinkel a 45,00
o

Bredde, topp b2 3,24 m

Areal, tverrsnitt A 2,06 m2

Våt omkrets P 3,96 m

Hydraulisk radius Rh 0,52 m

Resultat

Hastighet v 2,06 m/s Høy hastighet! Vurder fare for erosjon

Vannføring, kapasitet Q 4,25 m
3
/s

Kledningsmateriale i kanal
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Mannings formel for kanalstrømning

𝑄 = 𝑀 ∙ 𝐴 ∙ 𝑅ℎ
2/3

∙ 𝐼1/2

𝑄 = kanal vannføring [L/s]
𝑀 = Mannings tall [m1/3/s]
𝐴 = Tverrsnitt av kanal [m2]
𝑅ℎ = Hydraulisk radius = A / P [m]
𝐼 = Fall [m/m]
𝑃 = Våt omkrets av kanalen [m]
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